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        Минибаза предназначена для изоляции в полевых условиях труб бывших в 
эксплуатации при капитальном ремонте нефтегазопроводов.
       База состоит из транспортных контейнеров-укрытий, в которых размещено 
технологическое оборудование, что позволяет в короткие сроки разворачивание 
базы и выполнение работ непосредственно на участке ремонта не учитывая на 
состояние окружающей среды и температуры воздуха.
   Поточный технологический процесс обеспечивает выполнение в 
автоматическом режиме  операций удаления старой изоляции, обжига, 
дробеметной подготовки поверхности и нанесения двухкомпонентного   
полиуретанового покрытия.
       

Техническая характеристика
 
Диаметр труб, мм*                                                                   530 -1420
Производительность Ду1000, м.пог/час                                                1,31
Максимальная потребляемая мощность, кВт                                    200
Максимальная длина трубы, м                                                                                  12
Максимальная масса трубы, кг                                                                             8000

*Возможна модификация для труб диаметром 57- 530 мм



Полустационарная автоматическая минибаза 
для ремонта одиночных труб нефтегазового сортамента 

 

 
 
 

 
 

Участок очистки от старой изоляции и подготовки поверхности 



Участок нанесения  изоляционных покрытий 
 

 
 
 
 

 
 

Нанесение двухкомпонентного полиуретанового покрытия 
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